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PSU 300W TFX SENZA SCATOLA

CODICE: 210-00303

Alimentatore ADJ per PC - Potenza Massima
300W reali - PFC attiva - L'alimentazione
CPU a 12 V è ideale per un sistema di gioco
di fascia alta (con un connettore CPU 4 + 4);
ha 3 connettori SATA a forma di L che
consentono di utilizzarlo in uno chassis
desktop compatto e 1 connettore PCI-
Express 6+2 (8 pin)

Alimentatore ADJ per PC - Potenza Massima 300W reali - PFC attiva - L'alimentazione CPU a 12 V è
ideale per un sistema di gioco di fascia alta (con un connettore CPU 4 + 4); ha 3 connettori SATA a
forma di L che consentono di utilizzarlo in uno chassis desktop compatto e 1 connettore PCI-Express
6+2 (8 pin)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VENTOLA INCLUSA

Aerazione garantita grazie a un sistema di raffreddamento interno con ventola da 80 mm
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LUNGHEZZA CAVI

I cavi dell’alimentatore arrivano fino a un massimo di 40 cm per facilitare le operazioni di
assemblaggio
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 210-00303
Potenza 300 Watt
Fattore forma TFX (Desktop SFF)
PFC Sì
SATA 3
MOLEX 1
Connessioni 8PIN (4+4) 1
Connessioni 20+4PIN 1
Connessioni 8PIN (6+2) PCI Express 1
Ventola da 80 mm 1

Sistema di Raffreddamento Sì
Controllo Termico Silenzioso Sì
Valore del rumore 33,6 dB
Temperatura di Esercizio 5-50°C/90%RH
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Cavo AC 1,2 m
Lunghezza Cavi 400mm
Colore Grigio
Dimensioni Alimentatore 175mm(L)x85mm(W)x64mm(H)
Peso 800 g
Certificazioni CE / RoHS


